
Technisches Datenblatt

DEUTEROL 201 E
Netz- und Dispergiermittel mit entschäumender  
Wirkung für wasserverdünnbare Systeme

 Produktbeschreibung
Deuterol 201 ist ein nichtionogenes, oberflächenaktives 
Tensid gelöst in Hexylenglykol. Die entschäumende 
Wirkung von Deuterol 201 E basiert auf einer Schaum-
verhinderung während der Dispergierphase. Da es sich 
nicht um einen Entschäumer sondern um ein schaum-
verhinderndes Additiv handelt, sollte Deuterol 201 E vor 
der eigentlichen Scherung zugegeben werden. 

Die entschäumenden Eigenschaften von Deuterol 
201 E beruhen auf Entlüftung und zerstören daher 
Schaumblasen nicht aktiv. Für optimale Ergebnisse wird 
empfohlen, Deuterol 201 E in Kombination mit einem 
Entschäumer zu verwenden.

 Anwendungen
Deuterol 201 E ist in einem weiten Bereich von  
Anwendungen einsetzbar:

 ❱ Wässrige oder wassermischbare Grundierungen 
und Lacke

 ❱ Dispersionslacke für Innen- und  
Außenanwendungen

 ❱ Pigment- und Füllstoffdispersionen (Slurries)
 ❱ Druckfarben
 ❱ Ungesättigte Polyester
 ❱ Leime, Klebstoffe und Dichtungsmassen

Deuterol 201 E wird insbesondere eingesetzt als:

 ❱ Netz- und Dispergiermittel für Füllstoffe und  
Pigmente in wasserlöslichen Beschichtungen

 ❱ Entlüfter und Entschäumer bei der Herstellung  
und der Verarbeitung von wasserverdünnbaren 
Systemen

 ❱ Substratbenetzmittel auch bei schwierigen Unter-
gründen wie z.B. auf schlecht entfetteten Metallen

 Dosierung
Als Dispergiermittel für Füllstoffe und Pigmente  
und zur Substratbenetzung: 0,5 - 1,0 %.

Zur Schaumreduzierung und Entlüftung ca. 0,5 %.

 Physikalische Daten

Aussehen helle klare Flüssigkeit

Dichte ca. 0,92 g/cm3

Viskosität ca. 80 mPa*s

Aktivgehalt 50 % 

Lösungsmittel Hexylenglykol



 Verarbeitung
Da Deuterol 201 E nicht direkt entschäumend sondern 
entlüftend wirkt ist es wichtig, das Additiv vor der eigen-
tlichen Dispergierung oder Mahlung zuzugeben. 

 Lagerung
Deuterol 201 E ist in fest verschlossenen Originalgebind-
en bei Raumtemperatur mindestens 24 Monate haltbar. 

 Verpackung
Stahlblechhobbock (25 kg netto)

 Sicherheit
Deuterol 201 E ist gemäß Verordnung (EG) Nr. 
1272/2008 eine gefährliche Zubereitung und demnach 
kennzeichnungspflichtig

Bitte beachten Sie die separaten Dokumente: Sicher-
heitsdatenblatt und das „Regulatory Information Form’. 
Die Dokumente stehen auf unserer Website
zur Verfügung:

https://www.deuteron.com/download-center/

DEUTERON GmbH 
In den Ellern 2-4
28832 Achim, Germany

Tel: +49 (0) 421 48 99 03 -0
Fax +49 (0) 421 48 99 03 -60

Mail contact@deuteron.com
URL www.deuteron.com
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 Deuteron: Erstklassige Produkte für die Beschichtungsindustrie
Die Deuteron GmbH beschäftigt sich seit 1977 mit der Herstellung und dem Vertrieb von Additiven wie Mattierungs-
mitteln, Leitfähigkeitserhöhern, Strukturmitteln, Verdickern und UV-Initiatoren. Wir sind im Laufe unserer Unter-
nehmensgeschichte zu einem wichtigen Partner der nationalen und internationalen Farben-, Lack- und Druckfarben-
industrie geworden. Durch unsere weltweiten Vertretungen vertreiben wir unsere innovativen Produkte erfolgreich in 
Europa und der ganzen Welt. 

Dieses Merkblatt soll technisch beraten; es ist unverbindlich, stellt keine Spezifikation dar und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
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